
Flexibla planlager för 
rationell hantering

Lagring av lösa massor - metall, trä, sand, jord, kompost, gödsel, flis,  
pellets, spån, glas m m - kräver robusta betongelement till väggar för 
bekymmersfri funktion under många år. Med GD Planlagerelement är det 
lätt att finna lösningar på såväl tillfälliga som permanenta lagringsbehov.
 
Material
Armerad betong. I betongen ingjutna fästöron och lösa fästdetaljer är 
varmgalvaniserade. För täckning finns presenning med gummistroppar.

Monteringsunderlag
Betongplatta, asfalt eller hårdgjort bärlagergrus. Underlaget bör ligga  
inom 2 cm i höjd.  
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Högerutförande
Sidovägg rak avslutning
vänster eller höger utförande.

Vänsterutförande
Sidovägg sned avslutning 
vänster- eller högerutförande.

Transport och montering
sker lämpligast med kranutrustad lastbil. 
Monteringstid för 1 fack ca 1 tim, plus ca 0,5 tim 
per ytterligare fack.
Sammansättning av elementen sker med bult och 
fästjärn. Flyttning av elementen till annan plats 
går därför lätt.
Måste omlastning från släp till bil ske tillkommer 
omlastningstiden. Beställaren håller med en man 
under monteringstiden.

Gavelvägg att montera mellan en vänster- 
och högervägg för att få bredare fack eller för 
montering på utsidan av vänster och höger 
element för flera fack i bredd.

Sidovägg rak	 4,5 m	 55 mm	 300 mm	 190 mm	 1,8 m	 3,5 ton
  ”	 6,0 m	 55 mm	 300 mm	 150 mm	 1,8 m	 4,1 ton
  ”	 7,5 m	 55 mm	 300 mm	 110 mm	 1,8 m	 4,6 ton

 Sidovägg sned	 4,5 m	 55 mm	 300 mm	 190 mm 	 1,8 m	 3,2 ton
  ”	 6,0 m	 55 mm	 300 mm	 150 mm	 1,8 m	 3,9 ton
  ”	 7,5 m	 55 mm	 300 mm	 110 mm	 1,8 m	 4,4 ton

Gavelvägg		  55 mm	 300 mm		  1,5 m	 1,0 ton
  ”		  55 mm	 300 mm		  3,0 m	 2,0 ton
  ”		  55 mm	 300 mm		  3,6 m	 2,4 ton
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Vägghöjd för samtliga element är 1,5 m.


